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種　　別　　パワーミキサー

仕　　様

MODEL 200SR-HI

：90W（rms）
：111Ω以上（100Vライン）
54Ω以上（70Vライン）
4Ω以上（ローインピーダンス）
：70Hz～20kHz（＋0、－3dB at 30W/4Ω）
：マイク1…－52dB（2.0mV）
マイク2…－52dB（2.0mV）/42dB（6.3mV）
ライン…80mV メインイン…1.2V
：マイク…10kΩ
ライン…47kΩ
メインイン…10kΩ
：プリアウト…550Ω
：BASS…±8dB at 500Hz
TREBLE…±8dB at 5kHz

：1.0％以下
：アタックタイム…10mSec
リリースタイム…4Sec
減衰量…－17dB
：マイク…2P標準ジャック
ライン…RCAピンタイプ
プリアウト…RCAピンタイプ
メインイン…RCAピンタイプ
スピーカー…ネジ式ターミナル
：AC100V  50/60Hz
：150W（定格出力時）
：435（W）×97.5（H）×260.3（D）mm
：4.5kg（ラックマウント金具を含む）
：ラックマウント金具

■この資料についてのお問い合わせは右記へ。ボーズ株式会社〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-3渋谷YTビル TEL03-5489-0955
■仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

整理番号　A-0020

単位：mm

定 格 出 力
適合負荷インピーダンス

周 波 数 特 性
入 力 感 度

入力インピーダンス
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トーンコントロール

全高調波歪率
ページング機能
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